Kemestarédfa Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiiletének
11/2017. (XI. 3.) onkormanyzati rendelete
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Kemestarodfa kozség helyi épitési szabalyzatarol

Kemestarodfa Kozség Onkormanyzatanak —Képviseld-testiilete  az épitett  kornyezet
alakitasardl ¢s védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL t6rvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban
kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaban, a
Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (H
bekezdés 1. pontjaban és az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi
LXXVIIL. torvény 13. § (1) bekezdésében meghatarozott feladatkorében eljarva, a
teleptilésfejlesztési  koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesziési  stratégiarol és a
teleptilésrendezési eszko6zokr6l, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol
sz0l6 314/2012. (XI1. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztositott véleményezési
jogkorében eljar6 az allami  foépitészi, kornyezetvédelmi és  természetvédelmi,
népegészségligyi, orokségvédelmi, foldhivatali, erdészeti és foldmiivelésiigyi feladatkrében
eljar6 Vas Megyei Kormanyhivatal, a tiizvédelmi, vizvédelmi és viziigyi feladatkdrében eljard
Vas Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag, az Orségi Nemzeti Park Igazgatosag, a
Honvédvédelmi Minisztérium Hatosagi Hivatala, a Nemzeti Kozlekedési Hatosag Légligyi,
Utiigyi, Vastti és Hajozasi Hivatala, a Vas Megyei Renddr-fokapitanysag, a Veszprém
Megyei Korményhivatal Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Féosztaly Banyaszati
Osztéalya, a Nemzeti Média és Hirkozlési Hatosag véleményének kikérésével a kovetkezdket
rendeli el:

I. Fejezet
Bevezetd rendelkezések

1. Alapveté rendelkezések
1. §

E rendelet hatalya Kemestarodfa kozség kozigazgatasi teriiletén megvalosuld telekalakitsra,
¢épitési tevékenységre, rendeltetés modositasra terjed ki.

2.§

A szabélyozasi terv kottdkkal nem rogzitett tervezett szabalyozasi elemek a foldmérési
alappontok telepiilésen meghatarozott pontossagi kritériumok szerinti eltéréssel médosithatok
anélkiil, hogy a szabalyozasi terv modositasara sor keriilne, azzal a feltétellel, ha a mar
kiépitett kozlekedési céli teriiletet és meglévé beépitéssel rendelkezé épitési telek haszndlatat
nem korlatozza. A mdédositas nyomvonalas létesitmények, valamint 20 m-nél keskenyebb
telkek esetében a szembenalld telekhatarokndl csak egyezé iranyban torténhet.

3.§

A kozség teriiletén a szabalyozasi terv
a) rendeltetési
b) épitési (a beépitésre szant teriiletek épitési eldirasait rogzitd)
c) kormyezetvédelmi
d) korlatozasi
eléirasokat alkalmaz.



2. Ertelmezo rendelkezések

4. §

IF rendelet alkalmazasaban:

épitési vonal: az épitési helyen belil vagy annak hatarvonalan a helyi épitési
szabdlyzatban vagy a szabalyozasi tervben meghatarozott vonal.

kialakult dllapot: olyan 6vezet, épitési Gvezet és annak paramétere, amely kialakulasa
korabban, a jelen rendelet megalkotasakor megadhatd paraméterektdl eltéré modon

tortént meg.

pavilon: olyan kozteriileti épitmény, amely huzamos tartozkodésra alkalmas helyiséget
foglal magaban.

sild: Takarmany tarolasara szolgalo, Iégmentesen elzart tartaly vagy verem.

szabdlyozdsi szélesség:

a) az utca két oldalan az egymadssal szemben 1évo telkek kozott megengedett
legkisebb tavolsag;

b) a kozut épitési teriiletének megengedett legkisebb szélessége, a kozteriilet
sz¢lessége a nem kozteriiletek kozott.

II. Fejezet
Altalanos rendelkezések

3. A kozteriiletek alakitasra vonatkozo eloirasok

5.§

(1) Kozteriileten csak kozhasznalatra szolgalo, alabbi épitmények létesithetdk, illetve
helyezhetok el:

)
€)

(1)

a) legfeljebb 16 m? alapteriiletii autébusz-varohelyiség vagy tetd, legfeljebb 4 m?2

alaptertiletii, fa homlokzatu, térelemes, 6nallé alapszerkezet nélkiili pavilon.

b) telefonfiilkék, valamint kozmuUépitmények (szivattyuhazak, trafohazak, telefon-

alkozpontok,

c) hulladékgyjto sziget.
A pavilon legnagyobb épiiletmagassaga legfeljebb 3,5 m lehet.

Kozteriileten épitményt gy kell elhelyezni, hogy az a kozteriilet rendeltetésszer(i
hasznalatat, valamint a kozmiivek elhelyezését, iizemeltetését, karbantartisat nem

akadalyozhatja.

4. A taj és természeti kornyezet védelmére vonatkozo eléirasok

6. 8§
Az okologiai halozat teriiletén ujabb beépitésre szant teriilet kijelolése és a
folyamatossagot megbonto Iétesitmény nem helyezhet6 el.



(2)

(1)

2)

1

)

3)

4)

)

(6)

A telepiilésen a természetes terepfelszin megtartasara kell térekedni.
7.8

A tertileten torekedni kell az erddteriiletek névelésére és a mezégazdasagi teriileteken
beliil a mivelési dgak kialakult aranyanak megtartasara. Miivelési 4g megvaltoztatésa,
ill. mas célu teriilethasznélat csak az adottsagoknak megfelelé tajhasznalat kialakitasa,
1ll. a tajkarakter erdsitése érdekében engedélyezhetd.

A tajképvédelmi teriileten banyanyitas nem engedélyezhetd.

5. Kornyezetvédelmi eldirasok

8. §

A fold védelme ¢érdekében mindenfajta kereskedelmi, vendéglatd, szolgaltatd
(gazdasagi) tevékenység csak a talajszennyezés kizarasaval torténhet. Az épitési
tertiletek el6készitése soran a termdfold-réteg védelmérdl, dsszegyiijtésérél, kezelésérsl,
Ujrahasznositasarol az épittetének gondoskodnia kell.

A légszennyezd forrdsok létesitése soran megvalositott miiszaki megoldasnak meg kell
felelni az elérhetd legjobb technika alapjan meghatarozott levegévédelmi
kovetelményeknek és eldirasoknak. Tilos 0j légszennyez$ forrast telepiteni, ha a
légszennyezd forras kozvetlen hatasteriiletén az alap légszennyezettség értéke mar
meghaladja, illetve az 0j légszennyez$ forras iizembe helyezésének kovetkeztében
varhatéan meghaladja a Iégszennyezettségi hatarértéket, kivéve, ha a 1égszennyez6 sajat
koltségén a hatasteriileten olyan kibocsatast csokkentést ér el, amely biztositja a
légszennyezettségi hatarérték betartasat.

Allattart6 telephez tragyatarold nem létesithetd felszini viztdl szamitott legalabb 100 m-
en belil.

Kommunélis szennyviz belteriileten a kiépitend$ koziizemi csatornaba, egyéb teriileten
kozlizemi csatorndba, azok kiépitéséig zart taroloba vezethetd, ahol a rendszeres
szakszer( Uritésr6l gondoskodni kell. Kiilteriileten, ha a koziizemi csatorna hianyaban,
csak zart szennyviztarold vagy egyedi szennyviztisztité berendezés 1étesithetd.

Kozlizemi csatorna hianyaban kommunalis szennyviz elhelyezése és artalmatlanitisa a
kornyezetvédelem helyi szabalyozasardl sz6l6 6nkormanyzati rendelet eléirasai szerint
torténhet.

A foldmozgatdssal jaro tevékenységek soran biztositani kell a kiporzas elleni és a
vizer6zi6 elleni védelmet. Tertiletfeltoltés csak szennyez6désmentes anyaggal torténhet.

6. Egyes sajatos jogintézményekkel kapcsolatos el6irasok

9.§

(1) A kozmii véditeriiletének korldtozdsi teriiletén a telkek szabalyozasi terven jeldlt részén -

kozmii védétavolsaga miatt — épitmény védétavolsagra vonatkozé eldirasok figyelembe
vételével helyezhet el.



(2) Arvizvédelmi korldiozdsi teriileten ¢pitményt elhelyezni legalabb a mértékado arvizszintet
+1,0 m-re] meghaladé padlémagassaggal vagy - az arviz levonuléasat biztosito - labakra
allitott kivitellel lehet, vagy a tertilet arvizvédelmét meg kell oldani.

A holtagak hasznositasa, esetleges vizkivétel, valamint visszavezetés csak az élomeder
allandositasaval, vagy torkolati mutargy kialakitasaval torténhet.

10.§

(1) Telken beluli véddfasitas (betiltetési kotelezettség) teriiletén - ha a jelolt telekrész jelenleg
beépitett - a telekrészre esé épiiletek nem bovithetk, nem ujithatok fel.

(2) A telken beliili védofasitas
a) védofasitas esetén haromszintes stri novényallomany,
b) keretez6 fasitas esetén legalabb 1 fasor, 1 cserjesor,
c) mezsgyefasitas esetén 1 fasor
telepitését jelenti, ha a szabalyozasi terv masként nem jeloli.

(3) A telken beltli kotelezd fasitas teriiletein a noévényallomany védelmi funkcidjat
kornyezettiird, honos fajok alkalmazasaval kell biztositani.

(4) A hatsokert teriiletét novényzettel fedetten kell kialakitani, melyen beliil épiilet nem
helyezhet6 el.

7. Kozmivekre vonatkozo eloirasok

11.§

(1)Beépitésre szant teriileten részleges kozmuvesitettség biztositando.

(2) Beépitésre nem szant teriileten hianyos kozmiivesitettség biztositanddé a villamos
energia, az ivoviz,a szennyviz tisztitdsa ¢és elhelyezése egyedi szennyvizkezeld
berendezéssel, vagy tisztitomezovel ellatott oldomedencés mitarggyal vagy idészakos
tarolasa egyedi zart szennyviztaroloval.

12.§

(1) Nyomvonal jellegti k6zmiivezetékeket és kozmulétesitményeket (beleértve az elektronikus
hirkozlést is) a kozlekedési és kozmiiteriileten, kozteriileten, vagy a kozmivet lizemeltetd
szerv teriiletén kell elhelyezni.

(2) A tervlapokon feltiintetett kozmiivezetékek jelolése csak iranyadd. Az épitési és egyéb
munkdk soran a kozmuvezetékek feltarasat és pontos bemérését el kell végezni.

(3) Uj ut épitésénél, utrekonstrukeional a tervezett kézmivek egyidejii megépitésérdl és a
meglévo kozmiivek sziikséges egyidejii rekonstrukeidjarél gondoskodni kell.

(4) Utak alatt a kozmivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kozmi elhelyezési
lehetéségét kell figyelembe venni. A szabalyozasi terven jelolt fésitott, és fasitando



utcaszakaszokon a kozmivek elrendezésénél a meglévé fak védelmét és a tovabbi fasitasi
igényt is figyelembe kell venni.

(5) Mindennemii épitési tevékenységnél a meglévd és megmaradd kozmiivezetékek vagy
kozmiilétesitmények védelmérél gondoskodni kell.

(6) Az onkormanyzati kezelésben 1évo arkok partélétél 1-1 m szélességli savot karbantartas
szamara szabadon kell hagyni. A nyilt arkok karbantartasara legalabb 1 m-es savot kell
biztositani. Ett6] eltérni csak a kezeld egyedi hozzajarulasa esetén lehet. A parti savban tilos
olyan ndvényzet iiltetése, és olyan tevékenység végzése, amely a szakfeladatok ellatasat
akadalyozza.

(7) A csapadékviz elvezetését biztosité rendszert gy kell kialakitani, hogy a tobblet felszini
vizet megfelelé biztonsaggal (elontés mentesen) tovabbvezesse a befogadoig.

(8) A csapadékvizelvezets-halozattal szallitott csapadékviz élévizbe t6rténd bevezetése elit
hordalékfogé miitargy elhelyezését kotelezden el kell irni.

8. Az épités altalanos szabalyai
13. §

(1) Telekalakitds a meglévd telekstruktirahoz igazodva az Ovezeti eldirdsok szerinti
minimalis teleknagysig betartisaval és a tervezett thalozat kételezd szabalyozasi
vonalainak figyelembevételével létesithetd.

(2) Amennyiben a telekalakitasra kizarélag a kozteriilet szélesitése céljabol keriil sor, a
telekalakitds €s a beépités akkor is létesithetd, ha a telek mérete alapjan a telekalakitast
megel6zéen beépithetd lett volna, de a telekalakitast kovetden a telek méretei mar nem
¢rik el az 6vezetben eldirtakat, de alapteriilete meghaladja az el6irt térmérték 75 %-at, s
a telek beépitése a szomszédos telkek beépithetéségét nem korlatozza.

(3) Maganit, mezégazdasagi diléut elhelyezése céljara mas jogszabalyi eldiras hidnyaban,
legaldbb 6 m szélességii teriiletet kell biztositani a varhatd tényleges forgalom és az
infrastruktura elhelyezésének figyelembe vételével, méretezés alapjan meghatarozva.

(4) Kozmilétesitmény elhelyezése céljara a vonatkozd dvezeti eléirasban rogzitettol kisebb
telek is kialakithatd, a kialakitando6 telek minimumat az alkalmazott technoldgiai és a
miiszaki paraméterek hatdrozzak meg.

(5) Az 1j saroktelkek szélességi méretének legalabb 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az
Gvezetben kialakithato telkek elirt legkisebb szélességénél.

(6) A szablyozasi terven jeldlt tervezett telekhatérok irdnyado jellegiiek.
14. §

(1) Az épitési 6vezetekre megengedett legnagyobb ¢piiletmagassag értékeit nem lépheti at
az épitmény kozteriilet fel6li homlokzati oldal parkdnymagassaga.
Kialakult telekméret esetén a telek teriilete csak gy valtoztathato, hogy a tombben
eléforduld jelentdsen eltéré nagysagu telkek teriilete egymashoz kozelitsen.



15.§

(1) Terepszint alatti épitmény barhol Iétesithet6, ahol nem gatoljak ¢épitéshidrolégiai,
mérndkgeologiai vagy mas geotechnikai adottsagok, valamint nem veszélyeztet mas
épitményeket és nyomvonalas létesitményeket. Igy nem veszélyeztetheti a szomszéd
ingatlanat ¢s nem korlatozhatja annak épitési jogat.

(2) A telepiilés beépitésre szant részén a terepszint alatti épitmény és terepszint feletti
¢pitmények Osszes alapteriilete nem haladhatja meg az dvezetben el6irt beépithetdség
mértékét.

(3) A teleptilés beépitésre nem szant részén a terepszint alatti épitmény alapteriilete nem
haladhatja meg a telek tertiletének 10%-at.

16.§
A parti sav teriiletén belil kerités nem Iétesitheto.

IT1. Fejezet
Részletes rendelkezések

9. Egyes ovezeti eloirasok

17. §

A szabalyozasi terv a kozség kozigazgatasi teriiletén az alabbi rendeltetési el6irasokat jelol ki:
a.) a beépitésre szant teriileten
aa) falusias lakoé: (Lf)
ab) telepiiléskozpont: (V1)
ac) kiilonleges mezdgazdasagi tizemi: (Kmii)
ad) kiilonleges temet6 (K-te)
b) a beépitésre nem szant teriileten
ba) kozlekedési és kozmi:(Ko)
bb) zoldteriilet:(Zkk)
bc) gazdasagi erdd:(Eg)
bd) altalanos mezdgazdasagi:(M4)
be) vizgazdalkodasi: (V)

18. §

(1) A lakotelkek ¢s vegyes teriiletek utcai telekhataran 1,50 — 2,00 méter magassagu, utcai
keritések létesithetok. Utcsatlakozasoknal 1,5-1,5 m-res korzetében a szabadlatast
akadalyozo Iétesitményeket elhelyezni, valamint 0,60 m-nél magasabb névényzetet iiltetni
tilos.



(2) Az épitési hely kozteriilet fel6li hatarat, ha a szabélyozasi terv masként nem rendelkezik,
kotelezd €pitési vonalnak kell tekinteni, azzal a kivétellel, hogy falusias lakoteriileten
kialakult esetben a meglévo elokert vonaldt koveti, j beépités esetén 5 m, de kialakult
esetben legfeljebb 10 m.

(3) Az éptiletet az épitési vonalon kell elhelyezni Gigy, hogy a homlokzattal és a homlokzati

hatarfal legalabb 2/3 hosszisagt kiilsé sikjaval a telek homlokvonala vagy mas
hatarvonala felé érintkezzen.

10. Beépitésre szant teriiletek épitési vezeti eléirasai

19. §

A falusias lakoteriilet a beépitheté telek minimalis szélessége a homlokvonalon 12 m.

20. §

(1) Allattartasra szolgalo épitmény, tovabba tragya- és tragyalétarold az utcai telekhatartol
mért legalabb 20,0 m, az oldalso telekhatartol mért 2,0 méteres tavolsagra létesithetd és
miitkodtetheto.

(2) Amennyiben az ingatlanon az allattartds nem csak zart koriilmények kozott torténik, az
allattartd koteles keritett gazdasagi udvart kialakitani. A gazdasagi udvart az oldalsé
telekhatéartol legalabb 1,0 méteres tavolsagra, lakoépiilettél 6 m-re lehet kialakitani.

(3) A szilérd tragya tarolasara zart, fedett, szivargasmentes tragyatarolot, illetve a tragyalé
gyljtéscre zart, fedett, szivargasmentes tragyalégyiijtot kell létesiteni. A tragya tarolasa
atmeneti taroloban vagy gytijtében tdrténhet.

(4) A keletkezett tragya kezelésérél, artalmatlanitasarol és elszallitasarél gondoskodni kell.

(5) Az allattartonak biztositani kell, hogy az éllattartas soran keletkezett szennyviz (tragyalé)
a szomszédos ingatlanra vagy kozteriiletre ne folyhasson 4t.

(6) Az dllattart6 koteles gondoskodni arrdl, hogy az allattartassal érintett ingatlan részen
pango viz ne keletkezzen.

21. §

(1) A K-te jelii kiilonleges teriileten temetd feriileten az épiiletek az alabbiak szerint
kialakitott épitési helyen beliil helyezheték el:

a) el6kert mértéke minimum 5,0 méter,

b) oldalkert mértéke nem lehet kisebb 8,0 méternél,

c) a hatsokert mértéke nem lehet kisebb sem az OTEK szerint meghatarozott legkisebb
tavolsagnal, sem 10,0 méternél.

(2) A Kmii jeli kiilonleges mezdgazdasdgi iizemi teriileten elhelyezhetd a mezd- &s
erdogazdasagi novénytermesztés, allattartas és éllattenyésztés és ezekkel kapcsolatos



termékfeldolgozds ¢s tarolas épitményei, a tulajdonos, hasznalo és a személyzet szamara
szolgalo lakasok, a teriilet fenntartasat szolgalo épiilet.

(3) A kilonleges mezdgazdasdgi iizemi teriileten meglévé, az eloirt épiiletmagassag értékét
meghaladé magassagu, technologiai célu épitmények felujithatok. Uj, az ¢piiletmagassag
értékét meghalado, technoldgiai célu épitmény legfeljebb a beépités 20 %-an legfeljebb
30 m-ig Iétesithetd.

11. Beépitésre nem szant teriiletek dvezeti eléirasai
22.§
A kozlekedési és kozmuterilet teriilet-felhasznalasi kategoriajua teriileten:
a) KOu. ovezeti jeld kozati kozlekedési és kozmutertilek épitményei.
b) KOKk. 6vezeti jeli kitottpalyas (vasuati) kozlekedési tertilet épitményei
helyezhetok el.
23. §

(1) Az erdoteriileten keritést Iétesiteni csak természetvédelmi, vadgazdalkodasi, illetve
erd6gazdalkodasi célbol szabad.

(2) Az erdbgazdasagi Ovezetben kilatd épitmény elhelyezheté, maximum 15 méteres
magassagi hataron beliil.

24. §

(1) Az Mal jelt altalanos mezdgazdasagi 6vezetben technologiai jellegli épitmény legfeljebb
12,5 m magassaggal helyezhet6 el.

(2) Az Mal jeli altalanos mez6gazdasagi Ovezetben a foldhivatali nyilvantartds szerinti
teriiletegységeken (telek, alrészlet, a tovabbiakban Teriilet) az alabbi eldirasok szerint
lehet épitményt elhelyezni:

a) szantofoldi mivelés esetén, 5 ha-nal nagyobb Teriileten, a Teriilet rendeltetésszert
hasznalatat szolgalo és a lakofunkeiot is kielégité épiilet épithetd, és a beépitett
alapteriilet a telek a 10 %-at, illetve az 1000 m”-t nem haladhatja meg;

b) gyep, rét és legelé miivelés esetén 2 ha-nal nagyobb Teriileten, hagyomanyos, almos
allattartd és a lakofunkciot is kielégitd éptilet épithetd, és a beépitett alapteriilet a
telek 3 %-4t, illetve az 500 m”-t nem haladhatja meg;

c) mivelt gytimolesiiltetvény esetén 1 ha-nal nagyobb teriileten a mezdgazdasagi
termelést, feldolgozast szolgald és a lakofunkeidt is kielégitd épiilet épithetd, és a
beépitett alapteriilet a telek 5 %-4t, illetve az 1000 m*-t nem haladhatja meg.

(3) Az Mal jell altalanos mezdgazdasagi 6vezetben elhelyezhet tavkozlési torony is.

(4) Az Maz2 jelt mezdgazdasagi 6vezetbe a szabalyozasi terv szerint, elsdésorban a gyep, rét,
muvelési aga teriiletek, tovabba a t4jképi szempontbol érzékeny mezdgazdasagi



rendeltetést  feriiletek tartoznak. Az Ovezetekben a természetvédelmi érdekekkel
Osszehangolt extenziv jellegi, természet- és kornyezetkiméls gazdalkodas folytathato.

(5) Az Md2 jelii 6vezetbe:
a) lakoépiilet nem épithetd
b) gazdasagi épiiletként gyepeken csak a gyepteriiletek miivelésével (szénatarol6), a
legeltetéses  allattartassal (istallo, karam) kapcsolatos épitmény épitheto, illetve
elhelyezheté még a természetvédelmi bemutatast és kezelést szolgald épiilet és a
sportoldsi célu allattartast szolgalo istalloépiilet is.
¢) nagy létszamu allattarto telep nem létesithetd, higtragyas rendszerii allattartas nem
folytathato
d) a beépithetd telek nagysaga min. 8 ha (80 000 m2).

(6) Az M42 jelii 6vezetben birtoktest, illetve birtokkézpont nem alakithaté ki.

(7) Az ¢épiileteket a feltaro utak (diiléut) tengelyétdl 10 méterre mért, maximum 100 méter
mély teriiletsavban, a minimalis 10 méter mély hatsokert, és Mal és Ma2 jelii 6vezetben
10-10 méter széles oldalkert elhagyaséval kialakul6 épitési helyen, szabadon 4116 beépitési
moddal lehet elhelyezni.

(8) Az éltalanos mezdgazdasagi teriilet 6vezeteiben 10 méternél kisebb épiiletmagassagi
¢piiletek helyezhetok el, kiilonallo lakoépiilet épiiletmagassaga legfeljebb 4,5 méter lehet.

25. §

(1) A vizgazdalkodassal kapcsolatos 6sszefiiggd teriilet:
a.) VI vizgazdalkodasi 6vezet a folyovizek medre és parti savja, a kozcéla nyilt
csatornak medre és parti savja,
b.) V2 jeli vizgazdalkodési 6vezet az arvizvédelmi toltés.

(2) A VI bvezeti jeli teriileten csak fenntartasi és vizkar-elharitasi épitmények helyezhetdk
el.

(3) A V2 &vezeti jelii védtoltés és hullamtér, mint az Skolégiai halézat szerves &s
meghatérozo része - ha nem mindsiil védett természeti teriiletnek - természeti teriiletként
kezelendd, ahol az éarviz biztonsagos levezetésének elsédlegességét kell figyelembe
venni. Az érvizvédelmi t61tés koronajan gyalogos és kerékparos kozlekedés elvezethetd.

12. Egyes telepiilésrészek kiegészito eloirasai
26. §

(1) A kialakult beépitési modu, atalakitdsra nem szant karakteri teriileteken ha a telek
jelenlegi jellemz6i az épitési eléirdsoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korabbi
eléirdsok szerint alakult ki, az alabb felsorolt szabalyok szerint lehet épitési munkat, illetve
telekalakitast végezni.

(2) Ha atelek jelenlegi beépitettsége nem felel meg az épitési eléirasoknak, a meglévo épiilet
felujithato, de sem a beépitettség, sem az épiilet(ck) szintteriilete, ¢épiiletmagassaga nem
novelhetd, kivéve a tetétér beépitést, mely esetben az épiiletmagassag és a beépitettség
megtartdsa mellett a szintteriilet novelése megengedhetd.

(3) Ha a ftelek jelenlegi méretei nem felelnek meg az épitési eléirasoknak, akkor a
telekméretek — a szabélyozési tervlapon jelolt kozteriileti hatarrendezést kivéve — tovabb



nem csokkenthetdk, és ha a telekre vonatkozd orszagos és egyéb épitési eldirasok
betarthatok, a telek beépithetd,

(4) Ha a telek jelenlegi beépitési modja és az eldkert nagysaga nem felel meg az épitési
cléfrdsoknak, az el6irastol eltérd beépitési mod megtarthato, de az épiiletek csak a telekre
vonatkozo egyéb orszagos ¢s épitési eldirasok betartasa esetén és az eldirasok szerinti
¢épitési helyen belil bovithetok,

(5) Ha a telek jelenlegi épitményeinek magassaga meghaladja az ¢épitési
eloirdsokban eldirt értéket, a meglévé épitmények bovithetok, de a bovitmények
¢pliletmagassaga az eldirt értéket csak tartoszerkezeti okbdl — koszori magassaggal
novelt épiiletmagassag kivételével - nem haladhatja meg.

(6) Oldalhataron allé beépitési mod esetében az épiiletek az oldalhataron sorosan, az utcai
¢pitési vonalon keresztszarnnyal is boviilhetnek.

(7) Kialakult telekméret esetén a telek teriilete csak ugy valtoztathato, hogy a toémbben
eléforduld jelentdsen eltér6 nagysagu telkek teriilete egymashoz kozelitsen.

27. §

(1) A rendelet

a) 1. melléklete a belteriileti szabalyozasi terv (M=1:4000)

b) 2. melléklete a kiilteriileti szabéalyozasi terv (M=1:15 000)

c) 3. melléklete az épitési Gvezetek, vezetek eldirasi paramétereit
tartalmazza.

(2) A rendelet

a) 1. fuggeleke a régészeti érték felsoroldsat
b) 2. fuggelék Utminta-keresztszelvények

tartalmazza.



IV. Fejezet
Zaro rendelkezések

28. §

Ez arendelet 2017. a kihirdetést kovetd napon 1ép hatalyba.

Kemestarddfa, 2017. november 2.

s
“Kis: dor
jegyzo \5 polgarmegter

A rendelet kihirdetésre keriilt: 2017. november 3-én Kemestarodfa Kozség hirdetétablajan.

Vasalja, 2017. november 3.

© N Kiss Sandor
C\ jegyzd




1. melléklet a 11/2017. (XI. 3.) 6nkormanyzati rendelethez

Beltertileti szabalyozasi terv M=1:4000

2. melléklet a 11//2017. (XI. 3) 6nkormanyzati rendelethez

Kiilteriileti szabalyozasi terv M=1:8000



3. melléklet a 11/2017. (XI. 3.) onkormanyzati rendelethez

Epitési ovezetek, ovezetek eldirasi paraméterei
Beépitésre szant épitési ovezetek
Epitési ovezetek és kiilonleges beépitésre nem szant dvezetek elirasi paraméterei

Az egyes beépitési mod és teleknagysag koédokhoz tartozo telekméretek
1. sz. tablazat

A |B
1. | Lf-1. jeli épitési ovezet
2. | Beépitési mod K - oldalhataron allé
3. | Kialakithato, beépitheto telek tertlete min. 800 m?
4 Kialakithato, djonnan beépitheto telek min. 14 m a telek
| szélessége homlokvonalan
5. | Megengedett legnagyobb beépitettség 30 %
6 Megengedett legnagyobb terepszint alatti 30 %
" | beépitettség ?
7 Me"gengedett lggnagyobb 45m
épilletmagassag
8. | Megengedett legkisebb zoldfelilet 40 %
9. | Oldalkert kialakult, 4j min. 4 m
2. sz. tablazat
A |B
1. | Lf-2. jeli épitési 6vezet
2. | Beépitési mod ikres
3. | Kialakithato, beépithetd telek teriilete min. 800 m*
4. | Kialakithatd, beépitheté telek szélessége | min. 14 m
5. | Megengedett legnagyobb beépitettség 30 %
6 Megengedett legnagyobb terepszint alatti 30 %
| beépitettség °
7 Me__gengedett Iggnagyobb 45m
épuletmagassag
8. | Megengedett legkisebb zoldfelllet 40 %
9. | Oldalkert kialakult, 4j min. 3 m




3. sz. tablazat

A | B
1. | Vtjelii épitési ovezet
2. | Beépitési mod szabadon all6
3. | Kialakithato telek tertilete kialakult, vagy min. 850 m?
4. | Kialakithato telek szélessége min. 16 m a telek homlokvonalan
5. | Megengedett legnagyobb beépitettseg 40 %
Megengedett legnagyobb terepszint alatti 8
6. - . 30 %
beépitettség
7 Megengedett Iggnagyobb 7 5m
épuletmagassag
8. | Megengedett legkisebb zoldfeliilet 25 %
4. sz. tablazat
A |B
1. K-te jell temet6 teriilet
2. Beépitési mod szabadon allé
3, Kialakithato telek terilete 1000 m*
4. Kialakithato telek szélessége 16 m
5 Me,ge'nged’ett legnagyobb 10 %
beépitettség
6. Mggengedett Isagnagyobb 5.0m
épuletmagassag
Haranglab, harangtorony esetén a megengedett legnagyobb
9. épuletmagassagnal magasabb is engedélyezhet6, maximum 12,0
méter.
. Megengedett legkisebb zoldfelilet | 40 %
10. A temet6t keritése mentén fasorral kell hatarolni.
5. sz. tablazat
A |B
1. K-mii jelii mez6gazdasagi tizemi terllet
2. Beépitési mod szabadon allé
3. Kialakithaté telek tertlete 1000 m?
4. Kialakithat6 telek szélessége 16 m
5 Me’ge’nged’ett legnagyobb 40 %
beépitettség
6. Me__gengedett I(lagnagyobb 7.5 m
éplletmagassag
9 Az épuletmagassag értékét meghalado, technolégiai célu épitmény
' legfeljebb a beépités 20 %-an legfeljebb 30 m-ig létesithetd.
8. Megengedett legkisebb zoldfelulet ] 40 %
10. A telekhatar mentén fasor telepitend6 takaras céljabol




Becépitésre nem szant vezetek

A B C
1. Ovezet beépitési szabalyai Elokert
jellemzaje kialakitasanak
szabalya
2 Ovezet | beépités | maximalis | maximalis | kialakith | telkek Legk | Elokert, oldalkert
jele imod | beépitettség épiilet- ato mini | isebb mérete
magassag | minimal | malis | zoldf
(%) 1s széles | eliilet
(m) telekterii | sége
let-
méret (m) %
(m’)
3. Kozlekedési teriilet
4. Kou S7Z | HESZ19.§ | 4.5 vagy . - » -
eloirasa 6,Qm
szerint HESZ
eldirasa
szerint
5. Kok SZ HESZ 19.§ | 4,5 vagy - - - -
eloirasa 6,Qm
szerint HESZ
eléirasa
szerint
7. Eg jelii Gazdasagi erdéteriilet
8. | Eg | Sz | 05 4,5 - 1 -1 -7 -
9. M jelit Mezégazdasagi teriiletek
10. Mil SZ | HESZ 20.§ . . =
Ma2 szerint
11.V jelit Vizgazdalkodasi teriilet
12. V1 - 10 4,5m - - - -
13. V2 - 10 4,5 m - - - -




1. fiiggelék a 11/2017. (XI1. 3.) onkormanyzati rendelethez

Régészeti érték felsorolasa

Régészeti lel6hely neve

Régészeti lel6hely-azonosité

Erintett foldrészletek

Pivke pariie 89047 0122/4 & 04172 hrsz.
Halomszél 89049 061/10, 064/23 és 065 hrsz.
Daroszlé1-g6dor 47228 068/3 és 078/1 hrsz.

(Csékénydoroszlt’)val kozos lel(’ﬁhcly)

2. fiiggelék a 11/2017. (XI. 3.) 6nkormanyzati rendelethez

Utminta-keresztszelvények




